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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПОТОКА НЕСИММЕТРИЧНО СТЕСНЕННОГО КОМБИНИРОВАННЫМИ ДАМБАМИ

Бакиев Машариф Рузметович, д.т.н, профессор; Шукурова Севара Эгамкуловна, доктор философии по техн.наук (PhD), ассистент.
Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства

Аннотация

В статье с использованием основных уравнений теоретической механики и гидротехники, получены зависимости для установления отклонения динамической оси потока, удельных расходов в нестесненной части потока, а также оценки пропускной способности сквозных частей комбинированных дамб с постоянным коэффициентом застройки, несимметрично стесняющих поток.

Ключевые слова: гидротехническое строительство, дамба, комбинированная дамба, регуляционные сооружения, расход, несимметричное стеснение, растекание потока, коэффициент застройки, динамическая ось потока, погонные расходы.
HYDRAULIC FLOW PARAMETERS ASYMMETRICALLY CONSTRAINED BY COMBINED DAMS

Bakiev M.R.; Shukurova S.E.
Abstract

In this paper, using the basic equations of theoretical mechanics and hydraulic engineering, obtained according to establish bias dynamic flow axis, unit costs in the unrestricted portion of the stream, as well as assessing the capacity of cross-pieces combined with a constant coefficient of dams built asymmetrically straitened stream.

Keywords: Hydraulic engineering, dam, dam combined regulatory structures, flow, asymmetrical tightness, spreading flow rate development, dynamic flow axis, running costs.

Введение: При создании искусственных русел возникают задачи несимметричного стеснения потока регуляционными сооружениями [1]. При этом комбинированные дамбы, являясь наиболее капитальным сооружением, выгодно отличаются от глухих и сквозных регуляционных сооружений гидравлическими условиями работы. Глухая часть отклоняет поток от защищаемого берега, тем самым предотвращает обход с корня, а сквозная часть, пропуская часть расхода, уменьшает глубину местного размыва, увеличивая пропускную способность стесненного потока.

Методика исследований: Данная работа посвящена решению следующих вопросов:

- установление отклонения динамической оси потока несимметрично стесненного комбинированными дамбами с постоянной застройки;

- определение относительных удельных расходов в створе стеснения;

- определение пропускной способности сквозных частей.

Для определения отклонения динамической оси потока в правых и левых частях потока, воспользуемся теоремой Вариньона.

Результаты исследований: Характерная схема потока несимметрично стесненного комбинированными дамбами с постоянным коэффициентом застройки [2] показана на рис.1, где показаны створ I-I,где сохраняется бытовое состояние потока; 0-0 – створ стеснения потока; ось – Y перпендикулярно к ней; 
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– длины глухих и сквозных частей дамбы. Под действием комбинированных дамб происходит отклонение части расхода 
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в сторону свободной части потока, а часть расхода проходит через сквозную часть 
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 которая имеет постоянную застройку


[image: image4.wmf]S

d

d

P

i

+

=

                                                          (1)

где 
[image: image5.wmf]S

d

,

– диаметр и расстояние между элементами сквозной части
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Рис.1: Несимметричное стеснение потока комбинированными дамбами с постоянным коэффициентом застройки

Выводы: На отклонение динамической ос потока основное влияние оказывают степени стеснения потока 
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; увеличение стеснения потока 
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 приводит к увеличению относительных расходов в свободной части русла в створе стеснения; уменьшение коэффициентов застройки сквозных частей, увеличение относительной длины сквозных частей, приводит к возрастанию пропускной способности комбинированной дамбы. 
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